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На сцене:
1. 2 вокальных микрофона на стойках журавль(1-по центру, 2-у клавишных /AKG D3800, AKG C5900/)
2. 4 симметричных линии XLR/Канон под дибоксы клавишных L/R и питание: 2 розетки 220В.
3. 3 микрофона на стойках журавль для духовых (1-кларнет низ, 2-флейта+кларнет клапана, 3-оверхед волынки/AKG C1000/)

4. банкетка для клавишных
5. 2 столика(1-для перкуссии, 2-для духовых)

6. минимум 2, максимум 4 монитора передней линии с третьоктавным (31 полоса) эквалайзером мощностью не менее 250Вт каждый с диаметром динамиков 12” либо 3-х полосные.

За пультом звукорежиссёра:

Микшерный пульт не менее 16 каналов, 1 aux pre, 2 aux post с параметрическим эквалайзером в каналах и поканальным включением фантомного питания конденсаторных микрофонов. Желательно марок: Yamaha, Soundcraft.
!!!Категорически не приемлемые марки пультов: Phonic, Behringer, Mackie!!!

Процессоры эффектов: 1-hall (Yamaha REV500), 2-delay(Yamaha SPX990)
Переносная лампа для освещения пульта.
Желательно третьоктавный (31 полоса) эквалайзер и качественный автоматический компрессор в инсертах мастера
По каналам пульта:

1. L клавишные dibox
2. R клавишные dibox
3. L клавишные dibox
4. R клавишные dibox
5. вокал клавишные
6. вокал, центр
7. флейта, кларнет клапана

8. кларнет низ
9. оверхед волынки
10. L возврат delay
11. R возврат delay
12. L возврат hall
13. R возврат hall
14. L-CD
15. R-CD
Примечания:
1. Указанные модели могут быть заменены на аналогичные других производителей кроме Shure SM58
2. К началу soundcheck всё оборудование должно быть установлено и подключено, все ручки пульта находится в начальных а кнопки в верхних положениях.
Звукоусилительная система зала (FOH) должна соответствовать конфигурации зала и количеству зрительских мест. Сцена оборудована комплектом постановочного освещения (заливка+контровой свет).
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